
2.4G Wireless Zifferntastatur

Modell: NK606



SPEZIFIKATION

Modell: NK606

Betriebsspannung: 3.0~4.2V

Lebensdauer der Tastenschalter : 

                 10 millionenfache Anschläge

Arbeitsabstand: 10 m(Max)

Nummer von Tasten: 35 Tasten

Größe: L146*W120*H20 mm(Max)

Kapazität der Batterie: 250mA/0.93Wh

Arbeitsfrequenz: 2405MHz~2467MHz

Eingabe: 5V     100mA(Min)

Kompatibilität: Windows XP/Vista/7/8/

                            10/Android / iMac

ANMERKUNG

 1. Bitte vor der ersten Benutzung 10 

     Minuten aufladen.

 2. Wenn die Zifferntastatur für längere Zeit 

     nicht benutzt wird, bitte schalten Sie ihn 

     aus.

 3. Es gibt eine Batterie inneren der Tastatur. 

     Bitte lassen Sie die Tastatur nicht in einer 

     Umgebung mit hohen Temperaturen 

     arbeiten.

 4. Wenn Flüssigkeit in der Tastatur eindringt, 

     schalten Sie bitte sofort die 

     Stromversorgung aus.



SONDERFUNKTIONSTASTEN BESCHREIBUNG DER KONTROLLLEUCHTE

Verbindungsanzeige

Anzeige für 

schwache 

Batterie

Ladeanzeige

Das grüne Licht leuchtet 3 Sekunden 

lang auf und erlischt dann, und die 

Verbindung ist erfolgreich.

Das rote Licht blinkt, wenn die Batterie 

zu schwach ist; bitte laden Sie die 

Zifferntastatur auf.

Das blaue Licht ist an, ist der Ladevorgang 

gelaufen; das blaue Licht ist aus, ist der 

Ladevorgang abgeschlossen.

Screenshots Suche Rechner öffnen

Ein-Klick-Screenshot

Such Tasten, gilt nur für die Systemsuche 

und die Browsersuche.

Rechner öffnen



BETRIEB (一) BETRIEB (二)

Wireless Numeric Keypad

Model:NK606

Made in China

Battery Capacity: 250mAh/0.93Wh

Working Voltage: 3.0~4.2V

Working Distance: ≤10m

Input: 5V      100mA (Min) 

USB-Empfänger

 1. Nehmen Sie den USB-Empfänger 

     auf der Rückseite der 

     Zifferntastatur heraus.

 2. Schließen Sie den USB-Empfänger an 

     den Computer an.



BETRIEB (三)

ON OFF

SchalterUSB Type-C

3. Schalten Sie den Schalter ein, die 

    Verbindungsanzeige leuchtet 3 

    Sekunden lang auf und erlischt dann, 

    und die Zifferntastatur beginnt zu 

    funktionieren.



FEHLERSUCHE

1. Starten Sie den Computer neu, nachdem die Zifferntastatur an den 

    Computer angeschlossen wurde.

1. Die Batterie ist zu schwach (die rote Kontrollleuchte blinkt), bitte laden Sie 

    die Zifferntastatur auf.

Frage Lösung

Computer 

erkennt nicht

Eingabe 

intermittierend

Keine Reaktion 

auf Tastendruck

2. Stellen Sie die Verbindung in der folgenden Reihenfolge wieder her: 

2. Halten von elektrischen Hochleistungsgeräten fern oder Geräten mit 

    Funkstörungen.

A. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.

B. Schalten Sie die Stromversorgung der Zifferntastatur ein.

1. Die Batterie ist erschöpft. Bitte laden Sie die Zifferntastatur auf.

2. Schließen Sie den USB-Empfänger wieder an den Computer an.

3. Re-pair : 

①. Entfernen Sie den USB-Adapter vom Computer.

②. Schalten Sie den Netzschalter der Zifferntastatur ein und drücken Sie 

     gleichzeitig die Taste "Esc" und die Taste "0", bis die Verbindungsanzeige 

     schnell blinkt.
③. Schließen Sie den USB-Adapter an den Computer an.

④. Die Verbindungsanzeige blinkt dreimal langsam, und die Kopplung ist 

     erfolgreich.



SURNQIEE CO.,LTD

Website: www.surnqiee.com

E-Mail: support@surnqiee.com
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